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ÁLTALÁNOS

Tulajdonság Eljárás Egység AKRYLON XT

Sűrűség EN ISO 1183 g/cm3 1.19

OPTIKAI

Tulajdonság Eljárás Egység AKRYLON XT

Fényáteresztő képesség (3mm) EN ISO 13468-1 % 93

Törésmutató EN ISO 489 nD 1.492

Fényszórás (AKRYLON XT átlátszó) ISO 14782 % 0.6

MECHANIKAI

Tulajdonság Eljárás Egység AKRYLON XT

Szakítószilárdság EN ISO 527-2 MPa 70

Törési nyúlás EN ISO 527-2 % 4

Húzási Rugalmassági Modulus EN ISO 527-2 MPa 3200

Hajlítószilárdság EN ISO 178 MPa 115

Ball indentation hardness EN ISO 2039-1 N/mm2 175

Ütőerő  Charpy bemetszetlen EN ISO 179 kJ/m2 17

Ütőerő Charpy bemetszett EN ISO 179 kJ/m2 2

TERMIKUS 

Tulajdonság Eljárás Egység AKRYLON XT

Vicat hőmérsáklet (B 50) EN ISO 306 °C 105

Torzulási hőmérséklet teher alatt (A 1,8 MPa) EN ISO 75 °C 95

Lineáris Hőtágulási Együttható DIN 53752 K-1 70x10-6

Degradációs hőmérséklet °C >280

Gyúlékonysági fok EN 13501-1 E

ELEKTROMOS 

Tulajdonság Eljárás Egység AKRYLON XT

Relatív permittivitás (50Hz) DIN 53483-2 2.7

Relatív permittivitás (1 kHz) DIN 53483-2 3.1

Relatív permittivitás  (1 MHz) DIN 53483-2 2.7

Dielectromos Erő DIN 53481 kVmm 30

Elektromos Erő IEC 60243-1 kVmm 10

Felületi Ellenállás IEC 60093 Ω 3x1015 -3x1016

Térfogati Ellenállás IEC 60093 Ωxm 1x1013 -5x1013

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

POLYCASA AKRYLON

AZ Akrylon XT  AZ EGYIK LEGTÖBBET HASZNÁLT LEMEZÜNK, 
TÖKÉLETES KISKERESKEDELMI, BEMUTATÓ POLCRENDSZERES, 
VAGY VILÁGÍTÁSTECHNIKAI FELHASZNÁLÁSRA. 
ragyogó tisztaságával és könnyű formálhatóságával annyira jól illeszkedik egy bolt kinézetéhez, hogy szinte 

észre sem lehet venni elsőre. Az anyag végzi a dolgát, anélkül, hogy elterelné a figyelmet a lényegről, 

vagyis a kiállított termékről. Az Akrylon XT táblákhoz, világító hirdetésekhez is használható, UV-állósága és 

hosszantartó minősége garantálja, célt ér a termék.

JELLEMZŐK

● Kiváló optikai tulajdonságok, színtartás.

●  Minőségi, időtálló, időjárásálló felületek.

● Masszív, ellenálló felület, 10 év garanciával.

● Élelmiszerekkel kapcsolatban is használható.

● Újrahasznosítható.

ALKALMAZÁSOK

● Építési alapanyagként: kupolaszerkezetek, elválasztó
falak, üvegezés, tetőfedés, lakókocsik ablaka.

● Színes, vagy opál reflektorszűrők.

● Gépek háza, tokozása.

● Reklámdekoráció, betűk, kasszák.

● Hanggátló falak utak mentén.

● Tárolók, sablonok, szoláriumok (UV-
áteresztő verzió)

TERMÉKSKÁLA

● Széles színválaszték, legyen az átlátszó,
áttetsző, opál, vagy átlátszatlan.

● Szabvány vastagság 1.8 és 15 mm között.

● Speciális Akrylon XT UV áteresző típus.

Körülményektől függően elkészíthető egyedi 
vastagság, szín is.

A TERMÉKRŐL

Az Akrylon XT a márkaneve az extrudált polimetil-metaakrilát

akril lemezeknek a Polycasatól, nagy alapterületű 

kiszerelésben. 

Az anyag hőformázható, hajlítható, méretre vágható, tetszés 

szerint alakítható a kívánt felhasználáshoz.



While we have made every effort to ensure the accuracy of the information it is provided on an “as is” basis and without liability, particularly including (but not limited to) liability with regard 
to any up to date status, completeness or correctness of the information or any liability for the merchantability of products, their fitness for any particular purpose, or the infringement of 
third party rights.  Colours of the products are for indication purposes only and may not represent the colour of the actual product.  Any opinions provided in the Product Guide are not 
statements or representations of fact and they are not intended to form part of any offer or contract. © Polycasa Group, 2013, all rights reserved.
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